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Persbericht 

Screenzonwering geoptimaliseerd 

Meerwaarde door aanpassingen in design, functie en montage  

Verl, oktober 2020. Sinds 2015 is de screenzonwering heroal VS Z een 

standaardoplossing op het gebied van externe zonweringssystemen. In de 

tussentijd is het assortiment uitgebreid met de heroal VS en de heroal VS C. Nu 

heeft het heroal verdere optimalisaties gerealiseerd om de systeemoplossingen op 

het gebied van design, functie en montage aan te passen aan de almaar groeiende 

eisen van verwerkers, architecten en opdrachtgevers, maar ook om de 

toepassingsmogelijkheden uit te breiden.  

 

Vooral in de projectbouw stijgt de vraag naar screenoplossingen voor glasoppervlakken, 

die het ruimteklimaat in het gebouw voelbaar optimaliseren. Waren tot voor kort screen 

zonweringssystemen van oppervlakken van 15 vierkante meter bij een breedte van vijf 

meter mogelijk, zijn nu nog grotere oppervlakken te creëren. De heroal VS Z is per direct 

beschikbaar in elementbreedten tot zes meter. Daarmee kunnen royale oppervlakken tot 

18 vierkante meter (bij een breedte van 6 meter en een hoogte van 3 meter) met 

screendoek van schaduw worden voorzien. Deze afmetingen worden mogelijk gemaakt 

door een nieuwe as van 100 millimeter diameter.  

Bijzonder is de nieuwe geleidingsrail van de heroal VS Z met een aanzichtbreedte van 

slechts 25 millimeter. De geleidingsrail wordt onzichtbaar vastgeschroefd en is geschikt 

voor montage tegen de muur, op het raam of in de dag. Ook de bevestiging is meer 

tijdbesparend vormgegeven: de geleidingsrail kan op het wandmontageprofiel worden 

geklikt en maakt het mogelijk om het montageprofiel eenvoudig aan de constructie uit te 

richten. Als de geleidingsrail nog moet worden ingebouwd, om deze volledig aan het oog 

te onttrekken, dan kan dit nu dankzij de naar binnen liggende afdekking worden 

gerealiseerd. Een nieuwe, zeer stabiele zijkap met stalen motorlager en aluminium zijkap 

maakt het 25-millimetersysteem af.  

Voor nog meer keuzemogelijkheden zijn de kleur- en materiaalkeuze van de 

screendoeken voor de systemen heroal VS Z, heroal VS C (met RVS koordgeleiding) en 

heroal VS (met geleiding via de onderlijst) verder uitgebreid. Per direct zijn, naast de al 

bestaande weefsels, vier nieuwe textielsoorten beschikbaar. Hierbij gaat het om Sergé 

3%, Sergé 600 Blockout Lunar, Sergé 600 Blockout Solar en Soltis 86 14%. Hiermee zijn 
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nog meer geheel of gedeeltelijke verduisteringsmogelijkheden beschikbaar. Al naar 

gelang het gekozen doek wordt tot 100% van de zonne- en UV-straling geweerd. 

Om plooivorming te beperken bij zeer brede, smalle of hoge elementen, is een nieuwe 

onderlijst ontwikkeld. Verschillende verzwaringsopties met een of twee verzwaringsstrips 

en een optionele extra stabilisatie door middel van een rechthoekige buis zorgen ervoor 

dat de spanning van het screendoek wordt geoptimaliseerd. De nieuwe onderlijst heeft 

dezelfde aanzichthoogte als de onderlijst uit het bestaande assortiment (type II).  Hierdoor 

is het combineren van deze onderlijsten prima mogelijk. Is een demontage van de 

screenzonwering noodzakelijk, dan is dit probleemloos mogelijk dankzij een 

geoptimaliseerde lagerprop. Dankzij de nieuwe demontagering  kan de buis eenvoudig uit 

de kast genomen worden. 

Ook voor deur- en raamcombinaties worden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld. Een 

installatie van gekoppelde elementen met verschillende elementhoogten kan nu met een 

doorlopende kast worden gerealiseerd. 

Bovendien werd, voor een volledig verdekt aanzicht, een nieuwe kast in de groottes van 

105 en 125 millimeter ontwikkeld. Deze heeft geen extra groeven voor plafond- en 

wandgeleiding nodig. 

Voor het geval een revisie aan de onderzijde noodzakelijk is, is in de toekomst het FMB-

kastsysteem met een grootte van 105 millimeter beschikbaar. Deze vormt een 

plaatsbesparend alternatief voor de bestaande FMB-kastgrootte van 125 millimeter. 
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Afbeldingen 

 

 

[heroal VS Z 25 mm Fuehrungsschiene] 

Minimale aanzichtbreedte voor modern design: de nieuwe geleidingsrail van de heroal VS 
Z is met slechts 25 millimeter aanzichtbreedte de smalste op de markt. © heroal  

 

 

[heroal Viborg_Daenemark_01] 

De zonweringssystemen heroal VS Z, heroal VS C en heroal VS zijn verkrijgbaar in 
verschillende textielsoorten en kleuren – voor gepersonaliseerde warmtewering, 
bescherming tegen inkijk en zonwering: van transparant tot ondoorzichtig. © heroal  

 

 

[heroal Viborg_Daenemark_02] 

Met de screen zonweringssystemen van heroal kunnen grote elementen met een 
oppervlak tot 18 vierkante meter worden gerealiseerd. © heroal   
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heroal – de aanbieder van complete aluminium systemen 

Als producent van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, 

deuren en gevels behoort heroal tot de internationale marktleiders. Vanuit de hoofdvestiging in 

Verl, Duitsland, evenals vestigingen in heel Europa en Noord-Amerika, biedt het in 1874 opgerichte 

familiebedrijf werk aan meer dan 800 medewerkers en is over de hele wereld betrokken bij de 

bouw van duurzame gebouwen in de woon- en objectbouw. Voor heroal ligt de focus op 

innovatieve en hoogwaardige totaaloplossingen voor bouwers, architecten, planners, investeerders 

en projectontwikkelaars. Dit wordt gekenmerkt door eersteklas kwaliteit, voor de branche 

toonaangevende en unieke individualiseringsmogelijkheden en advies- en serviceprestaties in elke 

fase van de levenscyclus van het gebouw. Systemen van heroal worden in Duitsland ontwikkeld en 

vervaardigd en worden al meer dan 45 jaar in Nederland gedistribueerd. Het hoofdkantoor van de 

Nederlandse dochteronderneming is gevestigd in Mill. 

Meer informatie vindt u op www.heroal.nl.  
 

Perscontact: 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 
Lena Holtkamp 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl 
Tel.: +49 5246 507-0 
E-mail: presse@heroal.de 
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  https://www.facebook.com/heroal.international 
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Instagram:  https://www.instagram.com/_heroal/ 
Twitter:  https://twitter.com/_heroal  
Pinterest: https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/heroalVerl/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/ 
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