
Kant-en-klare pantsers van heroal

Tijdbesparende productie en maximale flexibiliteit dankzij snelle beschikbaarheid 
en eenvoudige bediening.
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Kant-en-klare pantsers van heroal
Breed productassortiment met diverse configuratiemogelijkheden

Het portfolio kant-en-klare pantsers biedt een ruime 
keuze aan rolluiklamelsystemen en onderlijsten uit het 
heroal portfolio. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit, 
snelle beschikbaarheid en een eenvoudige, tijdbesparende 
productie. Daarnaast is het productassortiment uitgebreid 
met kant-en-klare PVC pantsers. Hiervoor zijn het mini-
rolluiklamelsysteem heroal RS 37 PVC en het maxi-
rolluiklamelsysteem heroal RS 52 PVC beschikbaar.

De compact oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en 
heroal RS 52 SW worden in de basic-kleuren niet meer met 
klassieke arrêteringen bevestigd, maar zijn voorzien van een 
in het lamellensysteem geïntegreerde arrêtering die zijwaarts 
verschuiven voorkomt. Hierdoor wordt niet alleen het gebruik 
van kunststof vermeden en dus de duurzaamheid bevorderd, 
maar wordt ook de strooilichtinval verminderd, omdat het 
pantser over de gehele breedte dieper in de geleidingsrail 
is geplaatst dan bij een conventionele arrêtering. Alle 
andere kant-en-klare pantsersystemen worden standaard 
met arrêteringen bevestigd, maar ook een levering zonder 
arrêteringen is mogelijk.

Grote variatie aan configuratiemogelijkheden: 
»	 verschillende eindlijstvarianten – glad met zichtbare 

of onzichtbare aanslag, hoek-eindlijsten of ook zonder 
eindlijsten

»	 pantser met en zonder arretering
»	 accessoires – snelverbinders en staaldraadophangingen
»	 breed kleurenportfolio voor individualisering

Kant-en-klaar pantser heroal RS 37 SW gearrêteerd

Hoekonderlijst Maxi RR incl. hoekonderlijstprofiel 31
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Productnaam heroal  
RS 37

heroal  
RS 37 SW

heroal  
RS 37 SL

heroal  
RS 38

heroal  
RS 41 SW
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RS 42

heroal  
RS 37 RC 2
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Aanzichthoogte [mm] 37,0 36,9 37,9 38,0 41,0 42,1 38,2

Nominale dikte [mm] 7,8 7,5 10,0 9,2 8,3 9,8 10,0

Max. Breedte [mm] 3000 3300 4000 3700 3500 3500 4200

Max. Hoogte [mm] 3500 3500 4000 3800 3500 3500 4000

Max. Oppervlakte [m²] 6,2 7,0 9,0 8,0 7,0 7,0 10,5

Hagelweerstandsklasse 4 4 5 4 4 3 7

Warmtedoorlaatweerstand ΔR 
klasse 5 volgens EN 13125:2001 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Gewicht kant-en-klaar pantser 
incl. onderlijst [kg/m²] 3,5 3,0 5,2 4,6 3,6 3,8 8,6

Aantal lamellen  
per 1000 mm pantserhoogte 27,0 27,1 26,4 26,3 24,4 23,8 26,2

Windweerstandsklasse  
bij 1500 mm elementbreedte 1) 6 6 6 6 6 6 6

Windweerstandsklasse  
bij 2500 mm elementbreedte 1) 2 2 4 3 3 3 5

Buitenomtrek  
bij 1600 mm pantserhoogte 2) [mm] 146 132 173 171 150 169 172

Buitenomtrek  
bij 2400 mm pantserhoogte 2) [mm] 178 157 192 189 181 189 191

1)  Insteekdiepte geleidingsrails (25 mm). Bij heroal RS 37 RC 2 en heroal RS 37 RC 3 insteekdiepte geleidingsrails 40 mm
2)  Bij staaldraadophanging en 60-8k as

Productnaam heroal  
RS 37 RC 3

heroal  
RS 52

heroal  
RS 52 SW

heroal  
RS 55 SL

heroal  
RS 37 PVC

heroal  
RS 52 PVC
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Aanzichthoogte [mm] 38,0 52,4 52,3 56,2 37,0 52,0

Nominale Dikte [mm] 10,6 13,5 13,4 13,4 8,0 14,0

Max. Breedte [mm] 5000 4500 4500 5000 1600 2300

Max. Hoogte [mm] 4000 3800 3800 4000 2500 2500

Max. Oppervlakte [m²] 12,0 9,0 10,0 12,0 3,2 4,3

Hagelweerstandsklasse 7 5 5 5 – –

Warmtedoorlaatweerstand ΔR 
klasse 5 volgens EN 13125:2001 0,20 0,20 0,20 0,20 – –

Gewicht kant-en-klaar pantser 
incl. onderlijst [kg/m²] 15,9 4,4 3,7 5,3 4,1 4,9

Aantal lamellen  
per 1000 mm pantserhoogte 26,2 19,2 19,1 18,2 27,0 19,2

Windweerstandsklasse  
bij 1500 mm elementbreedte 1) 6 6 6 6 2 4

Windweerstandsklasse  
bij 2500 mm elementbreedte 1) 6 5 5 5 – –

Buitenomtrek  
bij 1600 mm pantserhoogte 2) [mm] 175 161 156 182 149 172

Buitenomtrek  
bij 2400 mm pantserhoogte 2) [mm] 194 199 187 214 172 196

1)  Insteekdiepte geleidingsrails (25 mm). Bij heroal RS 37 RC 2 en heroal RS 37 RC 3 insteekdiepte geleidingsrails 40 mm
2)  Bij staaldraadophanging en 60-8k as

Technische gegevens
Portfolio kant-en-klare pantsers

Technische gegevens
Portfolio kant-en-klare pantsers
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Beschikbare kleuren
Drie kleurengroepen voor heroal mini- en maxi-rolluiklamellen

Beschikbare kleuren
Drie kleurengroepen voor heroal mini- en maxi-rolluiklamellen

Afbeelding Kleur Omschrijving ~ RAL ~ VSR RS 37 RS 37 
SW

RS 37 
SL

RS 38 RS 41 
SW

RS 42 RS 37  
RC 2 N

RS 37  
RC 3 N

RS 52 RS 52 
SW

RS 55 
SL

00 Roestvrij staal (V2A) – – – – – – – – – 1 – – –

02 Kö-Middengrijs 122 – – – – – – – – – – 3 – –

04 Kö-Parelgrijs 650 – – 3 – – – – – – – – – –

07 Kö-Wit 666 – – 2 – – – – – – – 2 – –

08 Kö-Lichtgrijs 118 – – 1 1 – – – – – – 1 1 –

09 Staalblauw 5011 – – – – 3 3 3 – – – – –

10 Grijs aluminium 9007 907 1 1 1 1 1 1 – – 1 1 –

11 Kö-Beige 328 – – – – – – – – – – 2 – –

14 Noir 2100 Sablé – – 3 – – – 3 3 – – 3 – –

15 Lichtgrijs – – 3 – – – – – – – – – –

16 Wit – – 1 1 – 1 1 1 – – 1 1 –

17 Verkeerswit 9016 – 2 – 2 2 2 2 2 – 2 – 2

18 Grijs – – 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1

18.60 Agaatgrijs 7038 130 2 – – – – – – – 2 – –

20 Naturel 9006 140 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1

22 Bruin – – 2 2 2 2 2 2 2 – 2 2 2

24 Beige – – 2 – – 2 2 2 – – 2 – 2

30 Eiken – – 2 – – – 2 – – – 2 – 2

31 Teak – – 2 2 – 2 2 2 – – 2 2 2

31.20 Noten – – 3 – – – – – – – – – –

32 Lichtbeige – – 2 2 2 2 2 2 2 – 2 2 2

40 Licht ivoorkleurig 1015 – 2 2 2 2 2 2 – – 2 2 2

43 Mosgroen 6005 220 2 – – – 2 – – – 2 – –

44 Gitzwart 9005 – 2 2 – 2 2 2 2 – 2 2 2

45 Kö-Beige – – 3 – – – – – – – – – –

47 Purperrood 3004 – 3 – – – 3 – – – 3 – –

Kleurgroep:  1 – Basic / 2 – Trend / 3 – Exclusive

Afbeelding Kleur Omschrijving ~ RAL ~ VSR RS 37 RS 37 
SW

RS 37 
SL

RS 38 RS 41 
SW

RS 42 RS 37 
RC 2 N

RS 37 
RC 3 N

RS 52 RS 52 
SW

RS 55 
SL

49 Dennengroen 6009 – 2 – – 2 2 2 – – 2 – 2

53 Antracietgrijs 7016 – 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1 1

54 VSR-Beige 110 – 110 3 – – – – – – – – – –

55 VSR-Lichtbeige 240 – 240 3 – – – – – – – – – –

56 VSR-Zuiver wit 901 – 901 3 – – – – – – – – – –

57 VSR-Lichtgrijs 904 7035 904 3 – – – – – – – – – –

59 Steengrijs 7030 – 3 – – – 3 3 – – 3 – –

60 Jamaicabruin 8077 – 2 – – – 2 – – – 2 – 2

63 Lichtgrijs 7035 904 2 2 – – 2 – – – 2 2 2

66 Kwartsgrijs 7039 – 2 2 – 2 2 2 – – 2 2 –

70 DB 703 – – 2 2 – 2 2 2 – – 2 2 –

71 Crèmewit 9001 – 2 – 2 2 2 2 2 – 2 – 2

72 Zwartgrijs 7021 – 2 – – 2 2 2 – – 2 – –

73 Ombergrijs 7022 – 2 – – – 2 2 – – 2 – 2

74 Betongrijs 7023 – 3 – – – 3 3 – – – – –

75 Gris 2900 Sablé – – 3 – – – 3 3 – – 3 – –

82 Noir 100 Sablé – – – – – – 3 – – – – – –

84 Golden oak – – 2 – – – 2 – – – – – –

86 Zuiver wit 9010 – – – – 2 – 2 – – – – –

88,10 IJsgrijs – – – – – – – – – – 2 – –

89 Bleekgroen 6021 – – – – – 3 – – – – – –

Afbeelding Kleur Omschrijving ~ RAL ~ VSR RS 37 PVC RS 52 PVC

32 Lichtbeige – – 2 2

71 Crèmewit 9001 – 2 2

93 VEKA Wit 295 – – 1 1

96 VEKA Lichtgrijs 318 – – 1 1

97 VEKA Lichtgrijs 319 – – 1 1

Twee kleurgroepen voor mini en maxi PVC rolluiklamellen

Kleurgroep:  1 – Basic / 2 – Trend / 3 – Exclusive

Het heroal kleurconcept omvat in totaal drie kleurengroepen: 
Basic, Trend en Exclusive. De Basic-kleuren worden 
gekenmerkt door een snelle leverbaarheid en bieden een 
beproefde selectie klassieke tinten. De Trend-kleuren breiden 
het spectrum aan standaardkleuren uit, terwijl de Exclusive-

kleuren de grootste verscheidenheid aan kleurvarianten 
bieden. De Basic-kleuren vormen de basis, de Trend- en 
Exclusive-kleuren zijn tegen meerprijs verkrijgbaar.
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heroal is Fabrikant van Aluminium Systeemoplossingen voor Rolluiken, Zonwering, Roldeuren, Ramen, Deuren, 
Schuifdeuren, Vliesgevels en overkappingen. Als een van de internationale marktleiders is het bedrijf wereldwijd 
betrokken bij de constructie van hoogwaardige woon- en utiliteitsgebouwen. De producten van heroal worden in 
Duitsland ontwikkeld en geproduceerd en zijn gekenmerkt door de maximale kwaliteit en optimale prestaties.  
Zo dragen de innovatieve Systeemoplossingen bij aan meer Duurzaamheid, Veiligheid, Comfort en architecturale 
Vrijheid voor Bouwprojecten van nu en in de toekomst. Daarnaast overtuigen ze door de eenvoudige en efficiënte 
planning en installatie door heroal vakspecialisten.

spaces for life


